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ALGEMENE KENMERKEN

Producttype: 			   EV-laadkabel type 2, mode 3
Toepassing: 			   Elektrische en plug-in hybride voertuigen
Laadmodus: 			   3-fase AC laden
Certificering: 			   IEC 62196

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Bedrijfstemperatuur: 		  -40°C tot +90°C
Weerbestendigheid: 		  Geschikt voor buitengebruik
Mechanische duurzaamheid: 	 Ontworpen voor intensief dagelijks gebruik

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Aansluiting: 				   Type 2, mode 3
Kabellengte: 			   Op maat leverbaar (standaard 5 en 8 meter)
Kabelkleur: 				    Standaard zwart, andere kleuren op aanvraag
Handvatkleur: 			   Standaard blauw, grijs of zwart, personaliseerbaar

MAATWERKOPTIES

Logo-integratie: 			   Eigen logo op handvatten mogelijk
Kleurkeuze: 				   Kabel en handvatten in gewenste kleur
Kabellengte: 			   Flexibel aanpasbaar aan klantbehoefte

Variant Maximale stroom Nominale spanning Max. laadvermogen

20A 20 ampère 400V~ 13,8 kW

32A 32 ampère 480V~ 22 kW



GET CONNECTED

ECS Electronics is een gevestigd internationaal bedrijf dat zich 
specialiseert in de ontwikkeling, productie, validatie en marketing van 

hoogwaardige elektronische verbindingssystemen voor de auto-industrie.

Ons productportfolio omvat oplossingen voor autoaccessoires,  
voertuigtelematica en test- en diagnoseapparatuur.  

Bovendien kunnen we, dankzij een flexibele productiebasis  
voor de auto-industrie en onze eigen afdelingen  

Research & Development en Elektronica, maatwerkoplossingen leveren.

Met meer dan 30 jaar voortdurende verbetering zijn wij de nummer één  
leverancier van voertuigspecifieke trekhaakkabelsets op de Europese markt.

Vanuit onze productielocaties in Nederland en Vietnam leveren wij  
geavanceerde producten aan meer dan 20 van de grootste merken  

in de automotive-OEM en aftermarket wereldwijd.

ECS ELECTRONICS BV

Moerlaken 3 | 4825 AR Breda | The Netherlands
T: +31 (0)76 581 0499

E: sales@ecs-electronics.com
W: www.ecs-electronics.com


